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1 Le oresent rapport est le rapport d'examen preliminaire international, etabli par I'administration chargee de I'examen 
pfelimSJ ^Tnternational en vertu de ('article 35 et transmis au deposant conformement a Particle 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 7 feuilles, y compris la presente feuille de couverture. 

3. Ce rapport est accompagne d'ANNEXES. qui comprennent : 

a 8 un total de (envoyees au deposant et au Bureau international) 3 feuilles, definies commesuit: 

H les feuilles de la description, des revendicatjons ou des dessins qui ont ete modifies et qui seivent de >base 

au present rapport ou des feuilles contenant des rectifications autorisees par la pr6sente administration (voir 

la regie 70.16 et I'instruction administrative 607). 
B des feuilles qui remplacent des feuilles precedentes, mais dont la presente administrati on. consid^re qu'elles 

contiennentune modification qui va au-dela de I'expose de IMnvention qui figure dans la demande 

£^£11^^ deposee. comme II est indique au point 4 du cadre n° I et dans le cadre 

supplemental^. 

b □ (envovees au Bureau international seulement) un total de (preciser le type et le nombre de supports ) 

elSnSe(s»^^^ contiennent un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux jf »^ d «P~^ | 
souVforme debhiffrable par ordinateur seulement, comme il est indique dans le cadre supplemental relatif au 
listage de la ou des sequences (voir Instruction administrative 802). 



Le present rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : 

El Cadre n° I Base de Topinion 

□ Cadre n° II Priorite 

□ Cadre n° 111 Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et !a 

possibility duplication industrielle 

□ Cadre n° IV Absence d'unite de I'invention 

M radre n* V Declaration motivee selon rarticle 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la 

H Cadre n V J~ffi industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

□ Cadre n° VI Certains documents cites 

□ Cadre n° VII Irreguiarites dans la demande Internationale 

□ Cadre n° VIII Observations relatives a la demande Internationale 
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RAPPORT PRELIMINAIRE INTERNATIONAL ^nSSSSS^T 
SUR LA BREVETABILITE PCT)EP2004A)50354 



Case No. 1 Base du rapport " \ 

En ce aui conceme la langue, le present rapport est etabli sur la base de la demande Internationale dans la 
fangue q dins teq^eHe elle S et<§ deposee, sauf indication contraire donnee sous ce point. 

□ Le present rapport est etabli sur la base de traductions realisees a partir de la langue d'origine dans la 
langue suivante ,qui est la langue d'une traduction remise aux fins de : 

□ la recherche Internationale (selon les r&gles 12.3 et 23.1 .b)) 

□ la publication de la demande international (selon la regie 12.4) 

□ I'examen preliminaire international (selon la r&gle 55.2 ou 55.3) 

Pn nui conceme les elements* de la demande Internationale, le present rapport est etabli sur la base des 
lemeSs S^iSSSS^ remplaoement qui ont ete remises k fames recepteur en reponseaune 
tSSS Se ^nfoZ^ment a Varticle 14 sent considtrees dans le present rapport comme 'mitialement 
d6pos6es n et ne sontpas jointes en annexe au rapport.) : 

Description, Pages 

1 _ 5 telles qu'initiaiement deposees 

Revendications, No. 

^ 3 re$ue(s) le 1 1 .02.2005 avec lettre du 01 .02.2005 

Revendications, Pages 

6-8 regue(s) le 1 1 .02.2005 avec lettre du 01 .02.2005 

Dessins, Feuilles 

^212. telles qu'initiaiement deposees 

Dessins, Figures 

1 _ 2 telles qu'initiaiement deposees 

□ En ce qui conceme un listage de la ou des sequences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre 
suppl§mentaire relatif au listage de la ou des sequences. 

3. □ Les modifications ont entrain<§ I'annulation : 

□ de la description, pages 

□ des revendications, nos 

□ des dessins, feuillesyfig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : # 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (prSciser) . 
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4 Le nresent rapport a ete 6tabii abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont et<§ considers 
" comme allant au-dela de I'expose de invention tel qu'il a ete depose, comme il est indique dans le cadre 
supplemental (rfegle 70.2.c)). 

□ de la description, pages 

E3 des revendications, nos 10 

□ des dessins, feuilles/fig. 

□ du listage de la ou des sequences (preciser) : 

□ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des sequences (preciser) : 

* Si le cas visS au point 4 s> applique, certaines ou toutes ces feuilles peuvent 
Stre revStues de la mention "remplace" . 



Cadre n° V Declaration motivee selon l?artic1e 35.2) quant a la nouveaute, l?activite inventive et la 
possibility d?application industrielle; citations et explications a l?appui de cette declaration 



1. Declaration 
Nouveaute 

Activit6 inventive 



Oui: 
Non: 
Oui: 
Non: 

Possibilite duplication industrielle Oui: 

Non: 



Revendications 

Revendications 
Revendications 

Revendications 
Revendications 

Revendications 



3-5,7-9 
1,2,6,10-13 

1-13 
1-13 



2. Citations et explications (rdgle 70.7) : 
voir feuille separee 
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Concernant les points I. et V. 



1 Documents 

II est fait reference aux documents suivants dans la presente notification : 
D1 : US-A-4 562 438 (WILKINSON CHRISTOPHER F ET AL) 31 decembre 1985 
(1985-12-31) 

D2 : US-A-5 212 490 (NELSON DAVID E ET AL) 18 mai 1993 (1993-05-18) 
D3 : EP-A-0 898 176 (STN ATLAS ELEKTRONIK GMBH) 24 fevrier 1999 (1999-02-24) 
D4 : CARMILLET V ET AL : "Low-speed targets sonar detection using auto regressive 
models in reverberation;experimental performances for wideband signals" 28 
septembre 1998 (1998-09-28), OCEANS '98 CONFERENCE PROCEEDINGS 
NICE, FRANCE 28 SEPT.-1 OCT. 1998, NEW YORK, NY, USA.IEEE, US, 
PAGE(S) 1285-1289 , XP01 031 1934 ISBN : 0-7803-5045-6 
D5 : US-A-2 431 854 (WOOD LEON G S) 2 decembre 1947 (1947-12-02) 
D6 : FR-A-2 769 372 (THOMSON MARCONI SONAR SAS) 9 avril 1999 (1999-04-09) 

2 Concernant les prescriptions de la Regie 70.2c) PCT 

Ce rapport est etabli comme si la modification de la revendication 10 n'avait pas ete 
faite, parce que cette modification, a savoir le passage "exploite conjointement", parait 
aller au-dela de I'expose de I'invention figurant dans la demande internationale telle 
qu'elle a ete deposee (R. 70.2c) PCT). En particulier, ces mots n'apparaissent nul part 
dans la description telle que deposee. 

3 Concernant les prescriptions de I'Article 33(2) PCT 

L'objet des revendications 1, 2, 6, 10-13 n'est pas conforme au critere de nouveaute 
defini par l'Article 33(2) PCT. 

3.1 Le document D1 divulgue l'objet de la revendication independante 1 (I'absence de 
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clarte mise a part, cf. paragraphe 5.1) : 

Precede de traitement de signaux recus correspondant a un signal emis 
comportant par recurrence deux impulsions (col. 1, I. 6-10), une impulsion 
large bande tolerante au Doppler (col. 1, I. 59 : "frequency modulation (e.g., 
frequency sweeping)!*]) et une impulsion large bande non tolerante au Doppler 
(col. 1, 1. 59 : "frequency modulation; col. 1, 1. 60-61 : "phase modulation"; col. 1, 
I. 61 : "linear or non-linear" [*]), comportant : 

une etape de detection d'objets effectuee sur la partie du signal recu 
correspondant aux impulsions (cf. paragraphe 5.1 : aux impulsions tolerantes 
au Doppler) et foumissant une alarme pour chaque objet detecte (col. 2, 1. 7-11), 
et 

une etape de classification des objets detectes (cela est execute par tous les 
systemes radar ou sonar) 

la classification des objets detectes est effectuee sur la partie du signal recu 
correspondant aux impulsions non tolerantes au doppler pour les alarmes 
satisfaisant au moins un critere predetermine (col. 2, 1. 11-16; col. 4, 1. 39-44). 

[*] II est bien connu que des modulations non lineaires de la frequence sont peu 
sensibles au Doppler, contrairement aux modulations binaires de la frequence ou 
de la phase, qui elles sont sensibles au Doppler (cf. par exemple D2 : col. 1 , 1. 64- 
65; col. 4, I. 19-27; D3 : col. 1, 1. 46-55; col. 2, 1. 39-42). 

• — . 

3.2 Le document D4 divulgue I'objet de la revendication independante 1 0 (dans la version 
initiate, cf. paragraphe 2; I'absence de clarte mise a part, cf. paragraphe 5.2) : 

Procede de traitement des signaux (abrege) caracterise en ce que 
une premiere impulsion est de type HFM (col. 6, 1. 10-22), et/ou 
une deuxieme impulsion est de type BPSK (col. 6, 1. 23-30). 

3.3 La revendication independante 1 1 definit le dispositif correspondant au procede selon 
la revendication 1 avec la caracteristique supplementaire d'un "sonar actif". Or, cette 
caracteristique est egalement decrit dans le document D1 (col. 6, 1. 23). 

3.4 Le document D1 divulgue egalement la caracteristique supplementaire de la 
revendication dependante 2 : 
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le critere predetermine applique aux alarmes comporte une comparalson des 
alarmes avec un seuil predetermine (col. 2, 1. 11-16; col. 4, 1. 40-44). 

3.5 En outre, le document D1 divulgue la caracteristique supplemental de la 
revendication dependante 6 : 

une etape d'estimatlon Doppler (col. 5, I. 52; col. 6, I. 11) des alarmes 
correspondant aux impulsions non tolerantes au doppler pour les alarmes 
satisfaisant au moins un critere predetermine (col. 2, 1. 11-16; col. 4, 1. 40-44), 
et/ou des ecarts type associes. 

3.6 Le document D1 divulgue en plus la caracteristique supplementaire de la revendication 
dependante 12 : 

les moyens d'emission emettent les deux impulsions a des instants differents 
avec des bandes de frequence se recouvrant en totalite ou en partie (col. 1 , 
I. 65-66; col. 6, 1. 25-27). 

3.7 En outre, le document D1 divulgue la caracteristique supplementaire de la 
revendication dependante 13 : 

les moyens d'emission emettent les deux impulsions simultanement avec des 
bandes de frequence distincte (col. 1 , 1. 67-68; col. 6, 1. 23-25). 



4 Concernant les prescriptions de I'Article 33(3) PCT 

L'objet des revendications 3-5 et 7-9 n'implique pas d'activite inventive telle que definie 
par I'Article 33(3) PCT. 

4.1 Les caracteristiques supplementaires des revendications dependantes 3-5, 7 et 9 
relevent d'une demarche technique normale pour I'homme du metier, lis concement des 
mesures de traitement du signal bien connues. 

4.2 La caracteristique supplementaire de la revendication 8, a savoir I'estimation du 
Doppler propre, est bien connue dans les systemes radar ou sonar (cf. par exemple 
D5, col. 2, 1. 28-39; D6, abrege). 
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5 Concernant les prescriptions de I'Article 6 PCT 

La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees dans I' Article 6 PCT, les 
revendications 1, 10, et 13 n'etant pas claires. 

5.1 La revendication independante 1 n'est pas claire parce que I'antecedent de "premieres 
impulsions" (I. 9) manque. 

5.2 La revendication independante 10 n'est pas claire parce que les antecedents de "la 
premiere impulsion" et de "la deuxieme impulsion" (I. 12-13 de la version initiale, cf. 
paragraphe 2) manquent. 

5.3 Concernant la revendication 13, la reference a Tune quelconque des revendications 
precedentes" n'est pas correcte : L'objet de la revendication 13 est un dispositif ("sonar 
actif"). Cette revendication ne peut done se referer qu'a une revendication de la meme 
categorie, e'est a dire aux revendications 11 ou 12. 

6 Observation 

L'objet de la presente demande comme defini dans la description (p. 4, I. 19-21), a 
savoir que "le traitement de filtrage adapte sur les signaux de voies BPSK n'est 
effectuee que sur les alarmes issues du traitement des impulsions HFM", paraTtrait 
impliquer une activite inventive (Article 33(3) PCT). Cependant les revendications 
independantes ne sont pas suffisamment specifiques. 
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1. Procede de traitement de signaux regus cdrrespondant a un signal 
emis comportant par recurrence deux impulsions, une impulsion large 
bande tolerante au doppler et une impulsion large bande non tolerante au 
doppler, ledit procede comportant : 

- une etape de detection d'objets (S3) effectuee sur la partie du signal 
regu correspondant aux premieres impulsions et fournissant une 
alarme pour chaque objet detecte, et 

- une etape de classification de des objets detectes (S8) 

caracterise en ce que la classification (S8) des objets detectes est 
effectuee sur la partie du signal regu correspondant aux impulsions non 
tolerantes au doppler pour les alarmes satisfaisant au moins un critere 
predetermine (S3, S4). 

2. Procede de traitement de signaux selon la revendication precedente 
caracterise en ce que le critere predetermine applique (S3) aux alarmes 
comporte line comparaison des alarmes avec un seuil predetermine. 

3. Procede de traitement de signaux selon Tune quelconque des 
revendications precedentes caracterise en ce qu'il comporte une etape de 
premier filtrage adapte de la partie du signal regu correspondant aux 
impulsions tolerantes au doppler (S2) avant la detection d'objets (S3) 
fournissant une energie E H FM(v,t), 

4. Procede de traitement de signaux selon la revendication precedente 
caracterise en ce que le premier filtrage adapte (S2) comporte : 

- Une etape de correlation de la partie du signal regu correspondant aux 
impulsions tolerantes au doppler, 

- Une etape de detection quadratique du signal correle fournissant des 
signaux representant I'energie en fonction de la voie et du temps 

E H FM(V,t). 

5. Procede de traitement de signaux selon Tune des revendications 3 ou 
4 caracterise en ce que la detection des objets (S3) comporte : 

- Une etape de recherche des maxima locaux d'energie E H FM(v,t) par 
comparaison avec un seuil d'energie predetermine E s , 



- Une etape de normalisation des maxima obtenus par calcul pour 
chaque maxima locaux de la valeur (Ehfm - M)/o, M etant la moyenne 
du bruit de reference et a I'ecart type correspondant, 

- Une etape d'elimination des maxima d'energie normee inferieure, 

5 - Une etape de detection des objets comportant la comparaison de 
alarmes correspondant a des maxima normes non eliminee superieur a 
un seuil d'energie normee predetermine Esn- 

6. Procede de traitement de signaux selon I'une quelconque des 
revendications precedentes caracterise en ce qu'il comporte une etape 

10 (S6) d'estimation doppler di des alarmes i correspondant aux impulsions 
non tolerantes au doppler pour les alarmes satisfaisant au moins un critere 
predetermine (S3, S4), et/ou des ecarts type associes <x dt . 

7. Procede de traitement de signaux selon Tune quelconque des 
revendications precedentes caracterise en ce qu'il comporte une etape 

15 d'estimation du doppler des alarmes (S6). 

8. Procede de traitement de signaux selon la revendication precedente 
caracterise en ce que le doppler propre est estime (S7) a chaque instant : 

- Soit a partir d'un doppler de la partie du signal recu correspondant a la 
reverberation des impulsions non tolerantes au doppler. 

20 - Soit a partir du spectre de la reverberation de la partie du signal regu 
correspondant aux impulsions FP lorsque des impulsions FP ont 6te 
emises. 

9. Procede de traitement de signaux selon I'une quelconque des 
revendications precedentes caracterise en ce qu'il comporte : 

25 - Une etape de formation (S1) d'une premiere voie comportant la partie 
du signal recu correspondant aux impulsions tolerantes au doppler, et 
d'une deuxieme voie comportant partie du signal recu correspondant 
aux impulsions non tolerantes au doppler, 

- L'etape de premier filtrage adapte de la premiere voie (S2) avant la 
30 detection d'objets (S3), 

- L'etape de detection des objets (S3) fournissant une alarme pour 
chaque objet detecte, 

- L'etape de selection des alarmes satisfaisant au moins le critere 
predetermine (S3, S4) dans la deuxieme voie, 
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- Une etape de .deuxieme filtrage adapts de la deuxieme voie (S5) 
autour des alarmes selectionnees, 

- L'etape d'estimation doppler des alarmes (S6) selectionnees dans la 
deuxieme voie, 

5 - L'etape d'estimation doppler propre (S7), 

- La classification (S8) des objets par discrimination entre les echos de 
fond et les echos vrai a partir des valeurs des doppler des alarmes 
selectionnees dans la deuxi&me voie et du doppler propre, 

- Une etape d'elimination (S9) sur la premiere voie des alarmes 
10 detectees correspondant a des echos de fond. 

10. Procede de traitement selon Tune quelconque des revendications 
precedentes caracterise en ce qu'il exploite conjointement une impulsion 
de type HFM et une impulsion de type BPSK, les deux impulsions etant 
emises dans la meme recurrence. 
15 11. Sonar actif comportant : 

- des moyens d'emission d'un signal comportant par recurrence deux 
impulsion, une impulsion large bande toterante au doppler et une 
impulsion large bande non tolerante au doppler, et 

- des moyens de reception du signal emis mettant en ceuvre le procede 
20 de traitement de signaux de I'une quelconque des revendications 1 a 



12. Sonar actif selon la revendication precedents caracterise. en ce que 
les moyens d'emission emettent les deux impulsion a des instants 
differents avec des bandes de frequence se recouvrant en totalite ou en 



13. Sonar actif selon I'une quelconque des revendications precedentes 
caracterise en ce que les moyens d'emission emettent les deux impulsions 
simultanement avec des bandes de frequence distinctes. 



10. 



25 partie. 



30 
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